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Конструкция покрытия детской площадки

i=1-2%

Спортивное покрытие из резиновой крошки - 0.01м 
 цвет кирпичный *

Уплотненный грунт

Смесь песчано-гравийная, ГОСТ 23735-2012   - 0.15м.

Бетон кл.В15,  ГОСТ 26633-2012- 0.10м.

Грунтовка для бетона, расход 0,3 кг/м2 

(полиуретановый праймер 1101)

Технология укладки бесшовного монолитного
покрытия из резиновой крошки.
Пропорции материалов  на 1 м2 покрытия:
-резиновая крошка 8 кг
-полиуретановый клей 1.8 кг
-пигментный краситель 0,8 кг
-скипидар 0,3 кг
Полиуретановый клей смешивается со скипидаром, в пропорции
50
50, из расчета 300 гр смеси на 1 м2.
полученная смесь наносится на поверхность основания из расчета
300 гр на 1 м2.
Сырье замешивается в мексере  частями на 4 м2. последовательно
размешивается крошка 2-3 мин,
добавляется пигмент, через 2-3 мин добавляется клей. Общее
время замеса около 10 минут.
Смесь распределяется при помощи полиуретановых терок,
укатывается катком.
Правила, катки и терки обрабатываются скипидаром, чтобы
устранить налипание крошки.
Избегать попадания воды в замес.
Работы проводить только при положительных температурах
Время затвердевания смеси около 4 часов, полное высыхание
через двое суток.

раст. грунт 100%

С комом
69 шт

Рябинолистник (в ряду через 0.5м.) 69 шт
Дерен белый (в ряду через 0.5м.)
Живая изгородь:

0.5х0.5х0.4м.
69 м

Ель сизая (высота 1-1,5 м) 6 шт.
раст. грунт 100%

С комом
0.5х0.5х0.4м.
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ДатаNдок. ПодписьИзм. Кол.уч Лист
Стадия Лист Листов

План инженерных сетей
М 1:500

П
Разработал Иванова
Проверил Ищенко

Н.контр Ищенко

04.19
04.19

04.19 ООО ПКФ "Пионер"
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