Приложение 

Проект  внесение изменений в градостроительные регламенты

ЗОНА СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 102)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Многоквартирные жилые дома
	1. Минимальная площадь земельного участка и
максимальные размеры земельного участка не подлежат ограничению. 

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3. Предельное количество этажей –  5 этажей. 

Максимальная высота здания до конька – до 20 м.

4.Максимальный процент застройки – 25%.

5. Минимальный процент озеленения – 20%.

6. Отступ от красной линии – не менее 5м, при новом строительстве.
	Не допускается размещение жилой застройки, объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке

	Объекты учебно-образовательного назначения
	Этажность - до 4 эт.

Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые площадки - 20.

Минимальный процент озеленения – 50.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – от 10 м.

Территория участка ограждается забором – от 1,2 м.

Земельные участки объектов не делимы.


	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты здравоохранения.

Объекты торгового назначения и общественного питания.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения.

Объекты административно-делового назначения.

Объекты социального обеспечения.


	Этажность - до 3 эт.

Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые площадки - 20.

Минимальный процент озеленения – 50.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – от 10 м.

Территория участка ограждается забором – до 1,5 м.

Земельные участки объектов не делимы.

Недопустимо перепрофилирование объектов.


	Размещение только в соответствии с проектом благоустройства, на территориях не занятых насаждениями.

	Объекты спортивного назначения
	1.Минимальная площадь земельного участка  и максимальная площадь земельного участка не подлежат регламентированию. 

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта- 1 м.

3. Предельное количество этажей – 3.

4.Максимальный процент застройки – 30%.

5.Отступ от красных линий – 5 м.


	


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Стоянки автомобильного транспорта
	Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования
	

	Парковка (парковочное место)
	Размеры стоянки  автомобилей определяется  из расчета  1 машино-место - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м. 


	

	Придомовые площадки в составе жилых комплексов
	
	

	Для игр детей дошкольного и младшего возраста
	Расстояние от площадок до окон - 12 м.
	

	Для отдыха взрослого населения
	Расстояние от площадок до окон - 10 м.
	

	Для занятий физкультурой
	Расстояние от площадок до окон - не менее 10 м.
	

	Для хозяйственных целей
	Расстояние от площадок до окон - 20 м.
	

	Для выгула собак
	Расстояние от площадок до окон - 40 м.
	

	Для стоянки автомашин
	Расстояние от площадок до окон - не менее 10 м.
	

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
	


ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 103)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: Индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, под существующую жилую застройку  И  ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Многоквартирные жилые дома с приквартирными земельными участками
	1. Минимальная  площадь  земельного участка  1000 кв.м.;

Максимальная площадь земельного участка 2000 кв. м.

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3. Предельное количество этажей –  2 этажа. 

Максимальная высота здания до конька – до 10 м.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5. Минимальный процент озеленения – 20%.

6. Отступ от красной линии – не менее 5м.
В районах усадебной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, до построек для содержания скота и птицы – 4 м. Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1.
При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

7. Допускается блокировка индивидуальных жилых домов по взаимному согласию собственников земельных участков.

 8. Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.

9. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,5 м, ограждения смежных земельных участков производить из расчета фасад и левая сторона – собственник, правая сторона – соседа, задняя сторона – по согласованию с соседом.
10.Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего участка – 4 м., от среднерослых деревьев – 2 м., от  кустарников – 1 м.  

	Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков. При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.
Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.


	Объекты для ведения личного подсобного хозяйства (жилой дом, пригодный для постоянного проживания и не предназначенный для раздела на квартиры, объекты для содержания сельскохозяйственных животных и производства сельскохозяйственной продукции)
	1.Минимальная площадь   земельного участка 1000 кв.м, максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м. 

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 2 этажа. 

4.Максимальный процент застройки – 30%.

5. Минимальное расстояние от красной линии – 5 м (при новом строительстве). 

6. Минимальный процент озеленения – 20%
В районах усадебной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, до построек для содержания скота и птицы – 4 м. Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1.
При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

8. Допускается блокировка индивидуальных жилых домов по взаимному согласию собственников земельных участков.

7. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,5 м, ограждения смежных земельных участков производить из расчета фасад и левая сторона – собственник, правая сторона – соседа, задняя сторона – по согласованию с соседом.
8.Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего участка – 4 м., от среднерослых деревьев – 2 м., от  кустарников – 1 м.  

	Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков. При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.

Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.


	Объекты учебно-образовательного назначения
	Этажность - до 3 эт.

Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые площадки - 20.

Минимальный процент озеленения – 50.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – от 10 м.

Территория участка ограждается забором – от 1,2 м.

Земельные участки объектов не делимы.


	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты хранения индивидуального автомобильного транспорта
	Высота - до 5 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

Максимальный размеры земельных участков – 30 кв.м.

Максимальный процент застройки  70% 
	

	Объекты административно-делового назначения.

Объекты здравоохранения.

Объекты торгового назначения и общественного питания.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения
	Этажность - до 3 эт.

Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые площадки - 20.

Минимальный процент озеленения – 50.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – от 10 м.

Территория участка ограждается забором – от 1,2 м.

Земельные участки объектов не делимы.

Недопустимо перепрофилирование объектов.


	Не допускается размещение объектов здравоохранения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке



	Объекты спортивного назначения
	1.Минимальная площадь земельного участка  и максимальная площадь земельного участка не подлежат регламентированию. 

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта- 1 м.

3. Предельное количество этажей – 3.

4.Максимальный процент застройки – 30%.

5.Отступ от красных линий – 5 м.


	

	Объекты культового назначения
	1. Минимальный размер земельного участка 600 кв.м., максимальный размер земельного участка 2000 кв.м. 
2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 1-2 этажа. 

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Отступ от красной линии - не менее 5 м, при новом строительстве. 

6.Минимальный процент озеленения – 10%.

7. Максимальная высота оград – 1,5 м.

8. Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
	


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Стоянки автомобильного транспорта
	Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования
	

	Парковка (парковочное место)
	Размеры стоянки  автомобилей определяется  из расчета  1 машино-место - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м. 


	

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

	Объекты хозяйственного назначения
	Высота – до 3 м.

Общая площадь – до 60 кв.м.

Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек - не менее 1 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов
	Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей


ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 104)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: Индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, под существующую жилую застройку   И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Индивидуальные жилые дома
	Этажность – 1- 2 этажа.

Минимальная  площадь  земельного участка  1000 кв.м.; максимальная площадь земельного участка 2000 кв. м.

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3. Предельное количество этажей – 1-2 этажа. 

Максимальная высота здания до конька – до 15 м.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5. Минимальный процент озеленения – 20%.

6. Отступ от красной линии – не менее 5м.

В районах усадебной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, до построек для содержания скота и птицы – 4 м. Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. 
7. Допускается блокировка индивидуальных жилых домов по взаимному согласию собственников земельных участков.

 8. Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.
9. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,5 м, ограждения смежных земельных участков производить из расчета фасад и левая сторона – собственник, правая сторона – соседа, задняя сторона – по согласованию с соседом.
10.Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего участка – 4 м., от среднерослых деревьев – 2 м., от  кустарников – 1 м.  

	Не допускается размещение жилой застройки, объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков. При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.

Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.


	Объекты для ведения личного подсобного хозяйства (жилой дом, пригодный для постоянного проживания и не предназначенный для раздела на квартиры, объекты для содержания сельскохозяйственных животных и производства сельскохозяйственной продукции)
	1.Минимальная площадь   земельного участка 1000 кв.м, максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м. 

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 1-2 этажа. 

4.Максимальный процент застройки – 30%.

5. Минимальное расстояние от красной линии – 5 м (при новом строительстве). 

6. Минимальный процент озеленения – 20%.
В районах усадебной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, до построек для содержания скота и птицы – 4 м. Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. 
7. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,5 м., ограждения смежных земельных участков производить из расчета фасад и левая сторона – собственник, правая сторона – соседа, задняя сторона – по согласованию с соседом.  
8. Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего участка – 4 м., от среднерослых деревьев – 2 м., от  кустарников – 1 м.

	Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков. При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.

Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.



2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты спортивного назначения
	1.Минимальная площадь земельного участка  и максимальная площадь земельного участка не подлежат регламентированию. 

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта- 1 м.

3. Предельное количество этажей – 3.

4.Максимальный процент застройки – 30%.

5.Отступ от красных линий – 5 м.


	

	Объекты социального и коммунально-бытового назначения.

Объекты здравоохранения.

Объекты торгового назначения и общественного питания
	1. Минимальная площадь земельного участка 100 кв.м. 
2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 1-2 этажа.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Минимальное расстояние  от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.

6. Максимальная высота оград – 1,5 м.

7. Отдельно стоящие.

	



3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт.

 Для объектов минимальный отступ от границ земельного участка –5 м; 

Для сооружений, размещение, которых, осуществляется на отдельном земельном участке, минимальное количество этажей, отступы от границ земельного участка – не нормируется, площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне СНиП, технических регламентов, Сан ПиН, и др. документов
	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

	Объекты хранения индивидуального автомобильного транспорта
	Высота - до 5 м.

Максимальный размер земельного участка –  30 кв.м.

Максимальный процент застройки 70%
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек - не менее 1 м.


	

	Объекты хозяйственного назначения
	Высота – до 3 м.

Общая площадь – до 60 кв.м.

Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек - не менее 1 м.

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов
	


ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО – БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 202)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты социального и коммунально-бытового назначения (пожарная часть)
	1. Максимальная площадь земельного участка 1500 кв.м., максимальная площадь земельного участка не подлежит ограничению.  Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м.

 2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 3 этажа.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Отступ от красной линии - не менее 5 м.

6.Минимальный процент озеленения – 10%.

7. Максимальная высота оград – 1,8 м.
	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА нет
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Парковка (парковочное место)
	Размеры стоянки  автомобилей определяется  из расчета  1 машино-место - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м. 


	

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт.

 Для объектов минимальный отступ от границ земельного участка –5 м; 

Для сооружений, размещение, которых, осуществляется на отдельном земельном участке, минимальное количество этажей, отступы от границ земельного участка – не нормируется, площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне СНиП, технических регламентов, Сан ПиН, и др. документов
	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.


ЗОНА УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОДЗ 204)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты учебно-образовательного назначения
	
	

	Объекты начального и среднего общего образования
	1. Минимальная площадь земельного участка – 40 кв.м. 1 на учащегося.

2.Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 3 м.

3.Предельное количество этажей – 4 этажа. 

4.Максимальный процент застройки – 50%.

5. Минимальное расстояние от красной линии  до здания  – 5 м (при новом строительстве).

6. Минимальный процент озеленения территории  - 30%.

7. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%. 

8. Требования к ограждениям земельных участков:

 - со стороны улиц ограждения должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон;

- ограждения  территории  должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,5 м.
	Не допускается размещение объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

	Объекты дошкольного образования
	1. Минимальная площадь земельного участка – 35 кв.м. на 1 место.

 2.Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 3 м.

3.Предельное количество этажей – 1-2 этажа. 

4.Максимальный процент застройки – 30%.

5. Минимальное расстояние от красной линии до здания  – 5 м (при новом строительстве).

6. Минимальный процент озеленения территории  - 50%.

7. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%. 

8. Требования к ограждениям земельных участков:

 - со стороны улиц ограждения должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон;

- ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,5 м.
	Не допускается размещение объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

	Объекты внешкольного образования
	1.Минимальная площадь земельного участка 800 кв.м. 2.Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 3 м.

3.Предельное количество этажей – 3 этажа. 

4.Максимальный процент застройки – 50%.

5. Минимальное расстояние от красной линии до здания  – 5 м (при новом строительстве).

6. Минимальный процент озеленения территории  - 30%.

7. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%. 

8. Требования к ограждениям земельных участков:

 - со стороны улиц ограждения должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон;

- ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,5 м.
	Не допускается размещение объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Многоквартирные жилые дома с приквартирными земельными участками
	1. Минимальная  площадь  земельного участка  1000 кв.м.;

Максимальная площадь земельного участка 2000 кв. м.

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3. Предельное количество этажей – 1-2 этажа. 

Максимальная высота здания до конька – до 15 м.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5. Минимальный процент озеленения – 20%.

6. Отступ от красной линии – не менее 5м.

В районах усадебной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, до построек для содержания скота и птицы – 4 м. Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1.
При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

7. Допускается блокировка индивидуальных жилых домов по взаимному согласию собственников земельных участков.

 8. Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.

9. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,5 м, ограждения смежных земельных участков производить из расчета фасад и левая сторона – собственник, правая сторона – соседа, задняя сторона – по согласованию с соседом.  

	Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков. При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.

Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.


	Объекты для ведения личного подсобного хозяйства (жилой дом, пригодный для постоянного проживания и не предназначенный для раздела на квартиры, объекты для содержания сельскохозяйственных животных и производства сельскохозяйственной продукции)
	1.Минимальная площадь   земельного участка 1000 кв.м, максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м. 

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 1-2 этажа. 

4.Максимальный процент застройки – 30%.

5. Минимальное расстояние от красной линии – 5 м (при новом строительстве). 

6. Минимальный процент озеленения – 20%
В районах усадебной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, до построек для содержания скота и птицы – 4 м. Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1.
При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

8. Допускается блокировка индивидуальных жилых домов по взаимному согласию собственников земельных участков.

7. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,5 м, ограждения смежных земельных участков производить из расчета фасад и левая сторона – собственник, правая сторона – соседа, задняя сторона – по согласованию с соседом.  

	Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков. При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.

Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.



3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты хозяйственного назначения (мастерские, теплицы, склады и др.) 


	Минимальное расстояние от границ участка 1 м; 

Высота зданий для всех вспомогательных строений: 

-высота от уровня земли до верха плоской кровли–не более 4 м 

- до конька скатной кровли – не более 7 м
	

	Объекты инженерно- технического обеспечения 


	Минимальный отступ от границ земельного участка –5 м; Этажность - 1 эт.

 Для сооружений, размещение, которых, осуществляется на отдельном земельном участке, минимальный размер земельного участка, отступы от границ земельного участка – не нормируется; площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне СП, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.  
	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

	Парковка (парковочное место)
	Размеры стоянки  автомобилей определяется  из расчета  1 машино-место - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м. 


	


ЗОНА СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 205)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты спортивного назначения: спортивные сооружения крытые и открытые,  физкультурно-оздоровительные сооружения и объекты, открытые спортивные площадки
	1.Минимальная площадь земельного участка  и максимальная площадь земельного участка не подлежат регламентированию. 

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта- 1 м.

3. Предельное количество этажей – 3.

4.Максимальный процент застройки – 30%.

5.Отступ от красных линий – 5 м.


	За исключением спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты торгового назначения. 

(предприятия розничной и мелкооптовой торговли, в том числе торгово-развлекательные комплексы, рынки) 


	1. Минимальная площадь земельного участка 200 кв.м., максимальная площадь земельного участка 400 кв.м. 
2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 2 этажа.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Минимальное расстояние от красной линии - не менее 5 м, при новом строительстве.

6.Максимальная высота оград – 1,5 м.

7. Отдельно стоящие.
	


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно- технического обеспечения 


	Минимальный отступ от границ земельного участка –5 м; Этажность - 1 эт.

 Для сооружений, размещение, которых, осуществляется на отдельном земельном участке, минимальный размер земельного участка, отступы от границ земельного участка – не нормируется; площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне СП, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.  
	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

	Парковка (парковочное место)
	Размеры стоянки  автомобилей определяется  из расчета  1 машино-место - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м. 


	


ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОДЗ 206)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты здравоохранения
	1. Минимальная площадь земельного участка 500 кв.м; максимальная площадь не регламентируется

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 5 этажей.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Отступ  от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.

6.Минимальный процент озеленения -10%.

7. Максимальная высота оград – 1,5 м.

8. Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты культового назначения
	1. Минимальный размер земельного участка 600 кв.м., максимальный размер земельного участка 2000 кв.м. 
2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 1-2 этажа. 

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Отступ от красной линии - не менее 5 м, при новом строительстве. 

6.Минимальный процент озеленения – 10%.

7. Максимальная высота оград – 1,5 м.

8. Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
	


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты хозяйственного назначения (складские помещения, объекты хранения специального транспорта) 


	Минимальный размер земельного участка 400 кв.м., максимальный размер земельного участка 600 кв.м. 

Минимальное расстояние от границ участка 1 м; 

Высота зданий – 1 этаж.

	

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Минимальный отступ от границ земельного участка –5 м;  Этажность - 1 эт.

 Для сооружений, размещение, которых, осуществляется на отдельном земельном участке, минимальный размер земельного участка, отступы от границ земельного участка – не нормируется; площадь земельных участков принимать при проектировании
	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

	Парковка (парковочное место)
	Размеры стоянки  автомобилей определяется  из расчета  1 машино-место - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м. 


	


ЗОНА ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ОДЗ 208)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты торгового назначения. 

(предприятия розничной и мелкооптовой торговли, в том числе торгово-развлекательные комплексы, рынки) 


	1. Минимальная площадь земельного участка 200 кв.м., максимальная площадь земельного участка 400 кв.м. 
2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 1-2 этажа.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Минимальное расстояние от красной линии - не менее 5 м, при новом строительстве.

6.Максимальная высота оград – 1,5 м.

7. Отдельно стоящие.
	

	Предприятия бытового обслуживания

Предприятия общественного питания
	1. Минимальная площадь земельного участка 500 кв.м;

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 1-2 этажа.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Минимальное расстояние от красной линии - не менее 5 м, при новом строительстве.

6.Минимальный процент озеленения – 10%.

7. Максимальная высота оград – 1,5 м.

8. Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты социального и коммунально-бытового назначения.

Объекты административно-делового назначения
	1. Минимальная площадь земельного участка 500 кв.м. 
2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 1-2 этажа.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Минимальное расстояние  от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.

6. Максимальная высота оград – 1,5 м.

7. Отдельно стоящие.

	


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Парковка (парковочное место)
	Размеры стоянки  автомобилей определяется  из расчета  1 машино-место - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м. 


	

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт. 

Для объектов минимальный отступ от границ земельного участка –5 м; 

Для сооружений, размещение, которых, осуществляется на отдельном земельном участке, минимальное количество этажей, отступы от границ земельного участка – не нормируется, площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.


ЗОНА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ (ОДЗ 209)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты культурно-досугового назначения.
	1. Предельные размеры земельного участка– не подлежит регламентированию.  

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 2 этажа.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Отступ  от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.

6.Минимальный процент озеленения -10%.

7. Максимальная высота оград – 1,5 м.

8. Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА нет
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Стоянки автомобильного транспорта для обслуживания объектов 
	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СП, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
	

	Парковка (парковочное место)
	Размеры стоянки  автомобилей определяется  из расчета  1 машино-место - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м. 


	

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт. 

Для объектов минимальный отступ от границ земельного участка –5 м; 

Для сооружений, размещение, которых, осуществляется на отдельном земельном участке, минимальное количество этажей, отступы от границ земельного участка – не нормируется, площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.


	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.


ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО – ДЕЛОВАЯ (ОДЗ 212)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Учреждения органов управления, административные учреждения, административные подразделения фирм, организаций, предприятий, а также фирмы и агентства и т.п. для обеспечения управления производственными и коммунально-складскими процессами
	1. Минимальная площадь земельного участка 500 кв.м., максимальная площадь не подлежит регламентированию.
2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 1-2 этажа.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Отступ от красной линии - не менее 5 м.

6.Минимальный процент озеленения – 10%.

7. Максимальная высота оград – 1,5 м.
	

	Предприятия бытового обслуживания 

Предприятия общественного питания
	1. Минимальная площадь земельного участка 500 кв.м., максимальная площадь земельного участка 1000 кв.м.

 2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 4 этажа.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.

6.Минимальный процент озеленения – 10%.

7. Максимальная высота оград – 1,5 м.
	

	Предприятия связи
	Минимальная площадь земельных участков – 600 кв.м, максимальная площадь земельного участка не регламентируется; 

Минимальное расстояние от красной линии - 5 м. (при новом строительстве); 

Высота зданий для всех основных строений- до 3 этажей;
 Максимальный коэффициент застройки – 70%; Минимальный коэффициент озеленения – 10%; Максимальная высота оград – 1,5 м; 

Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие
	

	Жилищно-эксплуатационные организации
	Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м, максимальный размер земельного участка не подлежит регламентированию;
 Расстояние между фронтальной границей участка  в соответствии со сложившейся линией застройки; 

Минимальное расстояние: 

- от границ участка до основного строения – 3 м; 

- от красной линии – 5 м (при новом строительстве); Высота зданий для всех основных строений: 

- количество надземных этажей – до трех; 

- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м; 

Требования к ограждениям земельных участков: 

- со стороны улиц без ограждения; 

Отдельно стоящие
	

	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли, в том числе торгово-развлекательные комплексы, рынки
	1. Минимальная площадь земельного участка 200 кв.м.  максимальная площадь земельного участка 600 кв.м..

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 4 этажа.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Минимальное расстояние  от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.

6. Максимальная высота оград – 1,5 м.

7. Отдельно стоящие.
	

	Объекты спортивного назначения: спортивные сооружения крытые и открытые Физкультурно-оздоровительные сооружения и объекты, открытые спортивные площадки
	1.Минимальная площадь земельного участка  и максимальная площадь земельного участка не подлежат регламентированию. 

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта- 1 м.

3. Предельное количество этажей – 3.

4.Максимальный процент застройки – 30%.

5.Отступ от красных линий – 5 м.


	

	Объекты культового назначения
	1. Минимальные размеры земельного участка: 

-длина стороны земельного участка по уличному фронту– 30 м;

- ширина/глубина – 15 м.

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 4 этажа. 

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Отступ от красной линии - не менее 5 м, при новом строительстве. 

6.Минимальный процент озеленения – 10%.

7. Максимальная высота оград – 1,5 м.

8. Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Стоянки автомобильного транспорта для обслуживания объектов 
	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СП, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
	

	Парковка (парковочное место)
	Размеры стоянки  автомобилей определяется  из расчета  1 машино-место - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м. 


	

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт. 

Для объектов минимальный отступ от границ земельного участка –5 м; 

Для сооружений, размещение, которых, осуществляется на отдельном земельном участке, минимальное количество этажей, отступы от границ земельного участка – не нормируется, площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.


	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.


ЗОНА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДЗ 213)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты социального обеспечения (здание социально-реабилитационного центра) 
	1. Минимальная площадь земельного участка 500 кв.м., максимальная площадь не подлежит ограничению.
 Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м.

 2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 3 этажа.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Отступ  от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.

6.Минимальный процент озеленения -10%.

7. Максимальная высота оград – 1,5 м.

8. Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт. 

Для объектов минимальный отступ от границ земельного участка –5 м; 

Для сооружений, размещение, которых, осуществляется на отдельном земельном участке, минимальное количество этажей, отступы от границ земельного участка – не нормируется, площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.


	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

	Стоянки автомобильного транспорта для обслуживания объектов 
	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СП, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
	

	Парковка (парковочное место)
	Размеры стоянки  автомобилей определяется  из расчета  1 машино-место - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м. 


	


ЗОНА КОММУНАЛЬНО - СКЛАДСКАЯ (ПР 304)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Предприятия и сооружения производственных и коммунальных объектов IV-V классов санитарной классификации предприятий, объекты складского назначения IV-V классов санитарной классификации предприятий, оптовые базы и склады, сооружения для хранения транспортных средств, предприятия автосервиса
	1.Минимальный размер земельного участка – не менее 2000 кв.м; максимальный размер земельного участка не подлежит регламентированию. 

2.Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве; 

3.Этажность - до 3 эт.; 

4.Максимальный коэффициент застройки – 70%; 5.Минимальный коэффициент озеленения – 10%; 6.Максимальная высота оград – 2,0 м;

 7.Отдельно стоящие.
	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли, в том числе общественного питания
	1. Минимальная площадь земельного участка 100 кв.м. 
2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 4 этажа.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Минимальное расстояние  от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.

6. Максимальная высота оград – 1,5 м.

7. Отдельно стоящие.
	


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт. 

Для объектов минимальный отступ от границ земельного участка –5 м; 

Для сооружений, размещение, которых, осуществляется на отдельном земельном участке, минимальное количество этажей, отступы от границ земельного участка – не нормируется, площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.


	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

	Стоянки автомобильного транспорта для обслуживания объектов 
	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СП, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
	

	Парковка (парковочное место)
	Размеры стоянки  автомобилей определяется  из расчета  1 машино-место - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м. 


	


ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ (ПР 306)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: производственная база  И  ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Предприятия и сооружения производственных и коммунальных объектов II, III классов санитарной классификации предприятий, объекты складского назначения II, III классов санитарной классификации предприятий, оптовые базы и склады, сооружения для хранения транспортных средств, предприятия автосервиса 


	1. Минимальная площадь земельного участка 4000 кв.м., максимальный размер земельного участка не подлежит регламентированию
 2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 3 этажа.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Отступ  от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.

6.Минимальный процент озеленения -10%.

7. Максимальная высота оград – 2,0 м.

8.  Отдельно стоящие.
	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты административно-делового назначения. Предприятия розничной  торговли, в том числе общественного питания.
	1. Минимальная площадь земельного участка 200 кв.м. 
2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 1-2 этажа.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Минимальное расстояние  от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.

6. Максимальная высота оград – 1,5 м.

7. Отдельно стоящие.
	


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт. 

Для объектов минимальный отступ от границ земельного участка –5 м; 

Для сооружений, размещение, которых, осуществляется на отдельном земельном участке, минимальное количество этажей, отступы от границ земельного участка – не нормируется, площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

	Стоянки автомобильного транспорта для обслуживания работников и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства)
	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СП, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
	

	Парковка (парковочное место)
	Размеры стоянки  автомобилей определяется  из расчета  1 машино-место - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м. 


	


ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ИЗ 400)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерной инфраструктуры

Зона выделяется для размещения объектов инженерной инфраструктуры:  котельные (электро-, газо-, на твердом топливе и т.д. (без складирования)), очистные сооружения (КОС, ВОС), водозаборы, ВНС, резервуары, электроподстанции, скважины,  распределительные сети, трансформаторные подстанции, АТС, вышки связи и др.
	1. Минимальная площадь земельного участка – не нормируется,  максимальная площадь земельного участка  - не нормируется.

 2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий – не нормируется.

3.Предельное количество этажей – 1-2 этажа.

4.Максимальный процент застройки – не нормируется.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту межевания территории. Режим использования терриори определяется в соответствии с назначением объектов, согласно требованиям СНиПов и правил.


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТЗ 500)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты транспортной инфраструктуры: здания и сооружения (гаражные кооперативы, объекты придорожного сервиса – предприятия автосервиса, магазинов сопутствующей торговли, общественного питания, гостиницы автозаправочные станции и др.)
	1. Минимальный размер земельного участка - 1000 кв. м, максимальный размер земельного участка – 10 000 кв.м.

2. Этажность – до 2 эт.

3.Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.
4. Максимальный процент застройки – 70%.

5. Минимальный процент озеленения – 20%.
Новое строительство, реконструкцию осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
	Не допускается размещение объектов транспортной инфраструктуры в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке. Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод.


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты административно-делового назначения.


	1. Минимальная площадь земельного участка 100 кв.м. 

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 1-2 этажа.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Минимальное расстояние  от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.

6. Максимальная высота оград – 1,5 м.

7. Отдельно стоящие.
	

	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли, в том числе общественного питания
	1. Минимальная площадь земельного участка 200 кв.м., максимальная площадь земельного участка 400 кв.м. 

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 4 этажа.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Минимальное расстояние  от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.

6. Максимальная высота оград – 1,5 м.

7. Отдельно стоящие.
	


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт. 

Для объектов минимальный отступ от границ земельного участка –5 м; 

Для сооружений, размещение, которых, осуществляется на отдельном земельном участке, минимальное количество этажей, отступы от границ земельного участка – не нормируется, площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.


	

	Стоянки автомобильного транспорта для обслуживания объектов 
	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СП, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
	

	Парковка (парковочное место)
	Размеры стоянки  автомобилей определяется  из расчета  1 машино-место - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м. 


	


ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 602)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты озелененных территорий общего пользования: парки, скверы
	Параметры разрешенного использования земельных участков - не подлежат ограничению.

Озеленение ценными породами деревьев - не менее 50 %. Территорию зеленых насаждений принимать 70-75% общей площади зоны; аллеи и дорожки – 30-25%. 

 Устройство ливневой канализации, прогулочных  и велосипедных дорожек в твердом покрытии; освещение 

На территории сквера запрещается размещение застройки
	

	Спортивные площадки, теннисные и хоккейные корты
	1. Минимальная площадь земельного участка – не подлежит ограничению,  максимальная площадь земельного участка  - не подлежит ограничению.

 2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий – не подлежит ограничению.

3.Предельное количество этажей – не подлежит ограничению.

4.Максимальный процент застройки – 30%.

5. Минимальный процент озеленения – 70%.

6. Озеленение ценными породами деревьев - не менее 50 %.

7. Максимальная высота оград – 1,5 м.

8. Размещение только в соответствии с проектом благоустройства, на территориях не занятых насаждениями.
 9. Устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом покрытии.
	

	Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки)
	Параметры разрешенного использования земельных участков - не подлежат ограничению.

Размещение только в соответствии с проектом благоустройства, на территориях не занятых насаждениями.
	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Здания и сооружения для обслуживания работников и для обеспечения деятельности объектов
	Новое строительство, реконструкцию осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. 
	

	Стоянки автомобильного транспорта для обслуживания объектов
	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
	

	


ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА, ТУРИЗМА И САНАТОРНО – КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

(РЗ 605)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты отдыха и туризма.

Объекты санаторно-курортного лечения
	1. Минимальная площадь земельного участка 1500 кв.м., максимальная площадь не подлежит регламентированию.

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 4 этажа.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Отступ от красной линии - не менее 5 м.

6.Минимальный процент озеленения – 10%.

7. Максимальная высота оград – 1,5 м.
	Не допускается размещение объектов отдыха в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты административно-делового назначения.


	1. Минимальная площадь земельного участка 100 кв.м. 

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3.Предельное количество этажей – 4 этажа.

4.Максимальный процент застройки – 70%.

5.Минимальное расстояние  от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.

6. Максимальная высота оград – 1,5 м.

7. Отдельно стоящие.
	

	Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки)
	Параметры разрешенного использования земельных участков - не подлежат ограничению.

Размещение только в соответствии с проектом благоустройства, на территориях не занятых насаждениями.
	


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт. 

Для объектов минимальный отступ от границ земельного участка –5 м; 

Для сооружений, размещение, которых, осуществляется на отдельном земельном участке, минимальное количество этажей, отступы от границ земельного участка – не нормируется, площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.


	

	Стоянки автомобильного транспорта для обслуживания объектов 
	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СП, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
	

	Парковка (парковочное место)
	Размеры стоянки  автомобилей определяется  из расчета  1 машино-место - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м. 


	


ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНЗ 701)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Действующие кладбища
	Параметры разрешенного использования земельных участков - не подлежат ограничению

  Максимальная площадь захоронений – 75%.

 Максимальная высота оград – 1  м

Устройство ливневой канализации, дорожек в твердом покрытии.
	

	Здания для проведения траурных гражданских обрядов
	Параметры разрешенного использования земельных участков - не подлежат ограничению

Новое строительство, реконструкцию осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА нет.
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Здания и сооружения для обслуживания работников и для обеспечения деятельности объектов
	Новое строительство, реконструкцию осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. 
	

	Стоянки автомобильного транспорта для обслуживания объектов
	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
	


ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (СНЗ 702)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Полигоны ТБО и промышленных отходов
	1. Минимальная площадь земельного участка -  не подлежит ограничению. 

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 1м.

3.Предельная высота зданий и сооружений –  не подлежит ограничению. 

 4.Максимальный процент застройки – не подлежит ограничению.

Параметры  устанавливаются в соответствии с требованиями СаНПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СП 2.1.7.1038-01 «Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы» и др.
	

	Временные свалки ТБО
	
	

	Мусороперерабатывающие и мусоросортировочные предприятия
	
	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
	ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	

	Здания и сооружения для обслуживания работников и для обеспечения деятельности объектов
	Новое строительство, реконструкцию осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. 
	

	Стоянки автомобильного транспорта для обслуживания объектов
	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества
машино-мест осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
	


ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 801)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Сельскохозяйственные угодья: пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями. 
	1. Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м,  максимальная площадь земельного участка  - не подлежит ограничению.

 Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства.

	Режим использования территории определяется в соответствии с земельным кодексом.

	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	Максимальный размер земельного участка – 25 000 кв.м. Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства.
	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 802)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты сельскохозяйственного назначения: животноводческие комплексы, фермы, фабрики, хозяйства.
	Минимальная площадь земельных участков – 1000 кв.м. Новое строительство, реконструкцию осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов
	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты административно-делового назначения.

Объекты коммунально-складского назначения
	Этажность – 1 эт.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков  не подлежат регламентированию.

Максимальный процент застройки 70%.

Минимальный процент озеленения  20 %

Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод

	


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт. 

Для объектов минимальный отступ от границ земельного участка –5 м; 

Для сооружений, размещение, которых, осуществляется на отдельном земельном участке, минимальное количество этажей, отступы от границ земельного участка – не нормируется, площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.


	

	Стоянки автомобильного транспорта для обслуживания объектов 
	Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СП, СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.
	

	Парковка (парковочное место)
	Размеры стоянки  автомобилей определяется  из расчета  1 машино-место - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м. 


	


ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН (СХЗ 803)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Индивидуальные жилые дома сезонного проживания
	1.Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м, максимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м. 

2. Минимальный  отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий - 1 м.

3. Предельное количество этажей – 1-2 этажа. 

4.Максимальный процент застройки – 50%.

6. Минимальное расстояние от красной линии – 3 м.

7. Минимальный процент озеленения – 20%.

8. Требования к ограждениям земельных участков: 

- со стороны улиц без ограждения;

 - ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,2 м. 


	


2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки)
	Параметры разрешенного использования земельных участков - не подлежат ограничению.

Размещение только в соответствии с проектом благоустройства, на территориях не занятых насаждениями.
	


3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты хозяйственного назначения: здания и сооружения для обслуживания работников и для обеспечения деятельности объектов
	Высота – до 3 м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять в соответствии с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов. 
	

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт. 

Для объектов минимальный отступ от границ земельного участка –5 м; 

Для сооружений, размещение, которых, осуществляется на отдельном земельном участке, минимальное количество этажей, отступы от границ земельного участка – не нормируется, площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне СНиП, технических регламентов, СанПиН, и др. документов.


	

	Парковка (парковочное место)
	Размеры стоянки  автомобилей определяется  из расчета  1 машино-место - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м. 
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